ThermoShield Exterieur
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ThermoShield Exterieur je špičkový, extrémne odolný fasádny náter s jedinečnými adaptabilnými vlastnosťami, významne ovplyvňujúcimi hydrodynamické a termické deje v stavebnej konštrukcii. A to smerom ku:
· zlepšeniu tepelno-energetickej bilancie budov
· regulácii optimálnych vlhkostných pomerov v murive 
· ochrane fasád pred všetkými klimatickými vplyvmi
· markantnému predĺženiu životnosti ošetreného podkladu
· zlepšeniu estetického vzhľadu povrchu s neobmedzenou farebnosťou
· celkovému zhodnoteniu ošetrených stavieb
ThermoShield Stucco je štrukturálna omietka s rovnakými prednosťami. Obidva produkty sú založené na technológii termokeramickej membrány a vhodné takmer pre všetky podklady v exteriéri. Z ich zvláštneho zloženia a jedinečných vlastností vyplýva viacero oblastí využitia, so spoločným efektom úspor energie v zimnom aj letnom období.
Fasádny náter ThermoShield Exterieur je vzhľadom k pomeru vlastnosti/cena celkom výnimočným produktom na trhu. Okrem ThermoShieldu nie je v stavebníctve k dispozícii žiadny podobný materiál, pri ktorom sa investičné náklady tak rýchlo vrátia priamymi úsporami. Jeho aplikácia na plášť budovy totiž neslúži iba k dlhodobej ochrane stavebnej konštrukcie a jej estetickému zhodnoteniu, ale prispieva tiež k tomu, aby sa značne znížil účet za energie v dôsledku zlepšenia tepelno-energetickej bilancie ošetrenej budovy. 
ThermoShield chráni váš dom, vaše zdravie i vašu peňaženku
ThermoShield postupne odvádza zo stavebnej konštrukcie vlhkosť, ktorú murivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetrený plášť budovy sa pritom chová ako ľudská koža pri potení. Pri difúznom odparovaní je z povrchu steny odoberané teplo. Vnútro budovy sa tak účinne zbavuje nadbytočného tepla. Aby tento dôležitý proces mohol prebiehať nerušene, náter je chránený vysokou reflexiou škodlivého podielu slnečného žiarenia. Proti nežiadúcemu prehrievaniu povrchu budovy pôsobí ThermoShield v súhre so spojivom nezávisle na použitom farebnom odtieni. Výsledok: v letných mesiacoch dochádza k citeľnému poklesu teploty v interiéri a zníženiu nákladov na klimatizáciu. 
Iba suchý plášť v zime hreje
ThermoShield Exterieur súčasne pripravuje budovu v letných mesiacoch na zimu. Murivo sa vysušuje, čím získava lepšie tepelno-izolačné vlastnosti, a aj výrazne vyššiu schopnosť akumulovať teplo. Stáva sa tak zásobníkom tepla. Budove postačuje menší vykurovací výkon, pretože jej "zásobník" – murivo  je dostatočne naplnený a vďaka endotermickému pôsobeniu keramickej membrány vyprázdňuje len pomaly. Vnútri budovy obyvatelia vnímajú zvýšenie teploty na vnútornom povrchu obvodových stien. Z toho vyplýva vyšší komfort bývania pri nižšom vykurovacom výkone. 
Dlhotrvajúca ochrana pred záťažami životného prostredia a pri každom počasí
Slnko a teplý vzduch podporujú ThermoShield Exterieur po nanesení v tom, že rýchlo vybudujú účinnú ochranu proti prenikaniu dažďovej vody. Nadmerná vlhkosť muriva sa vďaka variabilne priepustnej membráne (princíp Gore-Tex) postupne odparí.
Množstvo mikrokeramických guličiek, ktoré sa v elastickom spojive pohybujú, bráni, rovnako ako ľudská koža pri kúpaní alebo sprchovaní, prenikaniu vody do podkladu.
Vysoká odolnosť voči všetkým klimatickým podmienkam a nepriaznivým vplyvom znečisteného životného prostredia ako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové žiarenie spoločne s enormnou elasticitou ThermoShieldu zaisťujú výnimočne kvalitnú a dlhodobú ochranu obvodového plášťa, zabraňujúcu tvorbe trhlín spôsobených krehnutím a starnutím. Trhlinky spôsobené pnutím sa silno zredukujú, pretože vysoká odrážavosť (86%) a tepelná ochrana značne redukujú dilatačné pohyby stavebných materiálov.
ThermoShield je odolný proti všetkým extrémom počasia vrátane prudkého dažďa, krupobitia atd. Náter sa tak stará o suché stavebné materiály a znižuje riziko nežiadúceho "ozelenenia " fasády, ktoré sa často vyskytuje ako sprievodný jav pri vzniku kondenzačnej vody. Vďaka vysokému podielu keramickej zložky a bráneniu tvorbe vlhkosti na povrchu plášťa budovy, neposkytuje ThermoShield Exterieur živnú pôdu hubám, lišajníkom a machom.
Preto môžeme úplne vynechať následnú aplikáciu jedov škodlivých pre životné prostredie a zdravie a zabráni sa aj škodám spôsobeným pliesňami v murive alebo na jeho povrchu vďaka ustálenej optimálnej vlhkosti v murive.
ThermoShield Exterieur je pritom dimenzovaný tak, že jeho ochranné a úsporné funkcie sú k dispozícií naozaj dlhodobo, a to aj pri extrémnom zaťažení a kolísaní klimatických podmienok.
Aj dom potrebuje vzduch na dýchanie
Rovnako ako ľudská koža predstavuje náter ThermoShield zväčšený povrch a poskytuje dosť vzduchu na dýchanie tomu, čo sa nachádza pod ním. "Umelé dýchanie " budov pomocou klimatizačných zariadení sa môže obmedziť alebo úplne zastaviť. Ušetrí to nielen peniaze, ale pre obyvateľov to zníži aj riziko letného prechladnutia. 
Náter ThermoShield zvyšuje izolačnú schopnosť muriva, aj bez toho, aby ho uzavrelo. Má tak podstatnú výhodu oproti iným opatreniam, ktoré majú rovnako za cieľ redukciu tepelných strát, predovšetkým proti tým ktoré murivo uzatvárajú a tým ho zadusia alebo doslova "utopia" vo zvýšenej vlhkosti.
Fasády a steny zostanú ako nové a to po veľa rokov
ThermoShield na ním ošetrených plochách bráni vzniku elektrostatického náboja a tým znemožňuje chemické spojenie s prachovými časticami. Ak sa po niekoľkých rokov predsa len nečistota usadí, umožňuje kombinácia keramiky a veľmi odolného nosného spojiva bezproblémové čistenie všetkých natrených plôch vodou a náter umývateľný dokonca aj vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. ThermoShield Exterieur sa tak postará nielen o nadpriemerne dlhú životnosť fasády, ale aj čistotu a stálu farebnosť. 
Pre vašu istotu - doložená účinnosť
Mechanizmy účinku ThermoShield sú doložené početnými skúškami, testmi a referenciami. Vedľa technických parametrov boli preverované predovšetkým vlastnosti  ovplyvňujúce úspory energie. Praktické výsledky pri výstavbe a rekonštrukciách obytných budov a priemyslových objektov, ako aj vedecké výskumy a merania renomovaných inštitútov a univerzít po celom svete viedli k podaniu mnohých patentových prihlášok. Výnimočne kvalitný hightech produkt a systém certifikovaných aplikačných firiem zaručujú istotu dlhodobo účinnej ochrany stavieb a významných prínosov na poli úspor energie.
[bookmark: 01]POPIS PRODUKTU
ThermoShield Exterieur je vysoko kvalitný, difúzne priepustný fasádny náter s endotermickými účinkami na akrylátovej báze, dostupný vo veľa farebných odtieňoch a pripravený k okamžitému použitiu. 
Vďaka svojmu zloženiu významne ovplyvňuje hydrodynamické a termické deje v stavebnej konštrukcii a to na princípe endotermickej membrány, ktorá odvádza vlhkosť a odráža tepelné žiarenie čím nemalou mierou prispieva k predĺženiu funkčnej životnosti stavby. 
[bookmark: 02]ZLOŽENIE
spojivo - vysoko elastické akrylátové živice
plnivo - keramické duté mikroguličky (vo vnútri obsahujúcí inertní plyn)
farbivo - bieloba v podobe oxidu titaničitého poprípade ďalšie farebné pigmenty
[bookmark: 03]OBLASŤ APLIKÁCIE
ThermoShield Exterieur je odolný ochranný náter pre takmer všetky podklady v exteriéry. Výnimočné zloženie tohoto náteru otvára množstvo možností aplikácie prinášajúci tepelný efekt ako v zimnom tak aj v letnom období. Aby bola zaistená funkčnosť endotermickej membrány musí byť aplikovaný na difúzne priepustný podklad o hodnote difúzneho odporu Sd v rozmedzí od 0,1 do 1,9m. 
[bookmark: 04]ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Má veľmi nízku emisivitu – povrch membrány vyžiari trikrát menej vlastného tepla ako napr. tehla alebo betón. Konštrukcia má o 30% vyššiu tepelnú kapacitu aj akumulačnú schopnosť.
Plní funkciu membrány – náter je variabilne difúzne otvorený. Zabraňuje atmosferickej vode v prenikaní do podkladu a súčasne umožňuje odparovaniu vlhkosti z konštrukcie do exteriéru. Na podkladoch s difúznou schopnosťou sa zníži vlhkosť konštrukcie a tým sa zvýši vlastný tepelný odpor.
Má veľmi vysokú trvalú odrážavosť - späť do priestoru odráža až 86% slnečného žiarenia. 
Náter je vysoko odolný voči agresívnym vplyvom životného prostredia ako je smog, ozón, kyseliny, soli a ÚV žiarenie. Je prostý výparov a riedidiel, vykazuje vysokú stálofarebnosť, je ťažko zápalný a tepelne ukľudňujúci.
[bookmark: 05]PARAMETRE MATERIÁLU
	stupeň lesku 
	DIN EN 13 300
	nejasný, matný

	jemnosť zrna 
	DIN EN 13 300
	jemné

	pomer kontrastu, krycia schopnosť
	DIN EN 13 300
	trieda 2

	odolnosť proti oteru za vlhka
	DIN EN 13 300
	trieda 2

	tepelná vodivosť 
	DIN 52616
	l = 0,27

	hustota
	DIN 53217-2
	1010 kg/m3

	difúzny odpor Sd  suchý priestor
	DIN 52615
	1,3 m 

	difúzny odpor Sd vlhký priestor
	DIN 52615
	0,7 m

	odrážavosť slnečného žiarenia
	DIN 67507
	86%

	trieda horľavosti
	 
	B1

	trieda horľavosti na dreve 
	 
	B2

	min. hrúbka vrstvy 
	za sucha
	250 µm

	riedenie
	max. počet objemových dielov vody, ak je nutné
	5%

	schnutie
	náter môže byť ďalej spracovávaný po 
	12 hodinách

	teplota 
	minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry
	5°C

	farebné odtiene
	biela a naviac ďalších 4000 farebných odtieňov
	 

	dodávané balenia
	plastové kýbliky s obsahom 5 L a 12,5 L
	 

	penetrácia
	neošetrené a savé povrchy ošetriť náterom ThermoShield FixPlus 


[bookmark: 06]POKYNY K SPRACOVANIU
[bookmark: 07]PODKLAD
ThermoShield Exterieur je možné nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavené korózie a mastnoty ako sú napríklad kov, drevo, plasty, penové hmoty, textílie, umelé vlákna, betón, stará a nová omietka, sádrokartón a neporušený starý náter. Pre zaistenie energetických vlastností musí byť zaistená difúzna otvorenosť podkladu.
[bookmark: 08]PRÍPRAVA PODKLADU
· Hrubá omietka, začisťované miesta: očistiť, fluátovať (fluorokřemičitanom vápenatým)
· Betón: očistiť a zvlášť dôkladne odstrániť zbytky separačného postreku bednenia, poprípade použiť vysokotlaký čistič
· Plast: preveriť spojitosť
· Kovy: podľa druhu kovu a namáhania použiť základný náter ThermoShield RustPrimer alebo ZinkPrimer.
· Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál omyť, odstrániť morením alebo vysokotlakým čističom poprípade prehriatou parou
· Povrchy na ktoré sa náter neviaže: omyť, odmastiť, prebrúsiť
· Vsiakavé podklady: použiť penetračný náter ThermoShield FixPlus
[bookmark: 09]SPRACOVANIE
Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním (Airless). Pri prvej aplikácii náteru je nutné naniesť dve vrstvy. Náter ThermoShield Exterieur sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu iba je nutné farbu pred aplikáciou krátko, ale dôkladne premiešať najlepšie mechanicky (nie viac ako 1 minútu pri minimálnych otáčkach). Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, než je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Tato podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Použité spojivo vytvára dvojitú sieťovú štruktúru pôsobením ÚV žiarenia, z toho dôvodu je dôležité dbať na to, aby sa pracovalo pri dostatočnom dennom svetle. Po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. V prípade podkladov, ktoré viažu vodu a hrozí u nich zvýšená zbytková vlhkosť, je nutné počítať po prvej vrstve náteru s vystupovaním vody na povrch. Pokiaľ tento prípad nastane, je nutné s ďalšou vrstvou vyčkať až do úplného vyschnutia. Tento jav nieje vadou, ale súvisí bezprostredne s princípom účinku náteru ThermoShield Exterieur.
Náter ThermoShield Exterieur vytvorí plne svoje vlastnosti až po 36 dňoch.
[bookmark: 10][bookmark: 11]RIEDENIE
ThermoShield Exterieur je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu. Výnimočne sa povoľuje nariediť disperziu a to maximálne do 5% objemových dielov vody, a takto nariedený materiál aplikovať iba v ťažko dostupných miestach ako sú špalety okien, vnútorné rohy apod. Nedoporučuje sa nariedený materiál používať na ploche. 

SPOTREBA
Spotreba náteru ThermoShield Exterieur je zhruba 300 ml/m2 pre vytvorenie účinnej minimálnej hrúbky vrstvy 250 µm na hladkom, nie však silno sacom povrchu. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a savosti podkladu a je nutne zistiť pomocou skušobných náterov. Pri aplikácii na brizolit je spotreba materiálu približne 500 ml/m2.
[bookmark: 12]DOBA SCHNUTIA
Náter môže byť ďalej spracovávane po 12 hodinách.
[bookmark: 13]ÚDRŽBA
Náter je umývateľný vodou.
[bookmark: 14]ČISTENIE
[bookmark: 15]NÁSTROJOV
Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutne naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja.
[bookmark: 16]PRACOVNÝ ODEV
Bezprostredne po znečistení – vodou.
[bookmark: 17]FAREBNÉ ODTIENE
ThermoShield Exterieur je možné tónovať vo farebných systémoch NCS II, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance.
[bookmark: 18]SKLADOVANIE A PREPRAVA
ThermoShield Exterieur je nutne skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.
[bookmark: 19]TRVANLIVOSŤ
1 rok v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.
[bookmark: 20]FORMA DODÁVKY
5 litrov a 12,5 litra.
[bookmark: 21]RIZIKOVÉ OPATRENIA
[bookmark: 22]RIZIKO OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrozujúca životné prostredie.
[bookmark: 23]RIZIKO OHROZENÍ ZDRAVIA
Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield Exterieur pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko.
[bookmark: 24]NEBEZPEČIE POŽIARU
ThermoShield Exterieur je v zmyslu ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina.
[bookmark: 25]BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNENIE
S 2 Uschovávajte mimo dosah detí.
S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
S 43 V prípade požiaru použite vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.
[bookmark: 26]OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
S 24/28 Zamedzte kontaktu s kožou. V prípade kontaktu s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom. 
S 25/26 Zamedzte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc.
S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
[bookmark: 27]INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ
Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súladu zo zákonom o odpadoch 185/2001 Zb. 
	Katalógové číslo odpadu
	Názov odpadu

	080112
	Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 080111

	150102
	Plastové obaly


[bookmark: 28]NAKLADANIE S OBALMI
Recyklovať alebo prípadne inak využiť obaly je možné iba po vymytí vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame.
[bookmark: 29]SPÄTNÝ ODBER A VYUŽITIE ODPADU Z OBALOV
[bookmark: 30]VÝROBCA
SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.
ThermoShield Exterieur
ThermoShield Exterieur je odolný fasádny náter pripravený k použitiu. 

ThermoShield Exterieur je založený na funkcii termokeramickej membrány. Je vhodný takmer pre všetky podklady v exteriéri. Zo zvláštneho zloženia a jedinečných vlastností Exterieur vyplýva viacero oblastí energetického využitia jak pre letnú tak i zimnú tepelnú ochranu.

Taktiež náter na fasády ThermoShield Exterieur je výnimočný. Jeho aplikácia na plášť budovy neslúži iba k optickému zhodnoteniu a dlhodobej ochrane stavebnej konštrukcie, ale prispieva taktiež k tomu, aby sa značne znížil účet za energie v dôsledku zlepšenia tepelno-energetickej bilancie budovy. 
Dlhotrvajúca ochrana pre vašu fasádu pred záťažami životného prostredia a pri každom počasí
Slnko a teplý vzduch podporujú ThermoShield Exterieur po nanesení v tom, že rýchlo vybudujú účinnú ochranu proti prenikaniu dažďovej vody. Nadmerná vlhkosť muriva sa vďaka funkcií membrán ThermoShieldu rýchlo odparí.

Množstvo odolných mikrokeramických guličiek, ktoré sa v elastickom spojive pohybujú, bránia, rovnako ako ľudská koža pri kúpaní alebo sprchovaní, prenikaniu vody do podkladu. Vysoká odolnosť proti znečisteniu, vplyvom životného prostredia ako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové žiarenie, a enormná elasticita zaisťujúca dlhodobú ochranu, ktorá zabraňuje tvorbe trhlín spôsobených krehnutím a starnutím. Trhlinky spôsobené pnutím sa silno zredukujú, pretože tepelná ochrana značne redukuje rôzne dilatačné pohyby stavebných materiálov.

ThermoShield je odolný proti extrémom počasia, napr.: prudkému dažďu, krupobitiu alebo sneženiu. Náter sa tak stará o suché stavebné materiály a znižuje riziko nežiadúceho "ozelenenia " fasády, ktoré sa často vyskytuje ako sprievodný jav pri vzniku kondenzačnej vody. Vďaka vysokému podielu keramickej zložky a bráneniu tvorbe vlhkosti na povrchu plášťa budovy, neposkytuje ThermoShield Exterieur živnú pôdu hubám, lišajníkom a machom.

Preto môžeme úplne vynechať následnú aplikáciu jedov škodlivých pre životné prostredie a zdravie. Škodám spôsobených pliesňami v murive alebo na jeho povrchu sa zabráni, lebo náter prevádza kolísavý podiel vlhkosti v murive na ustálenú vlhkosť stavby.

ThermoShield Exterieur je dimenzovaný tak, že tieto funkcie sú k dispozícií počas celých rokov napriek všetkým zaťaženiam. Podnebie so svojim prirodzeným kolísaním ponúka aj nutné okrajové podmienky k tomu, aby popísané stavebné fyzikálne procesy so svojimi žiadúcimi efektmi úspory energie a ochrany mohli neustále prebiehať.
Taktiež dom potrebuje vzduch na dýchanie
Rovnako ako ľudská koža, predstavuje náter ThermoShield zväčšený povrch a poskytuje dosť vzduchu na dýchanie tomu, čo sa nachádza pod ním. "Umelé dýchanie" budov pomocou klimatizačných zariadení sa môže obmedziť alebo úplne zastaviť. Ušetrí to nielen peniaze, ale pre obyvateľov to zníži aj riziko letného prechladnutia.
[image: http://www.peposlovakia.sk/images/graf.gif]
Náter ThermoShield zvyšuje izolačnú schopnosť muriva, aj napriek tomu, aby ho uzavrelo. Má tak úplne podstatnú výhodu oproti iným opatreniam, ktoré majú rovnako za cieľ redukciu odvádzania tepla. Niektoré iné opatrenia často murivo uzatvárajú a tým ho zadusia (alebo dokonca v najhoršom prípade "utopia").
Fasády a steny zostanú ako nové - taktiež pre veľa rokov
ThermoShield pri ošetrených plochách bráni vzniku elektrostatického náboja a tým znemožňuje chemické spojenie s prachovými časticami. Ak sa po niekoľkých rokov predsa len nečistota usadí, umožňuje kombinácia keramiky a veľmi odolného nosného spojiva bezproblémové čistenie všetkých natrených plôch vodou a dokonca aj vysokotlakovými prístrojmi. ThermoShield Exterieur sa tak postará o nadpriemerne dlhodobú čistotu fasády a jej stálu farebnosť.
Vlastnosti a princíp funkcie
Ako funguje ThermoShield?
Membrána ThermoShield šetriaca energiu sa skladá zo špeciálneho spojiva na vodnej báze, v ktorom sa nachádzajú milióny vákuovaných sklokeramických dutých teliesok (bubble) o malom priemere (0 až 120 mikrometrov). 

Vrstva náteru po zaschnutí polymerizuje na elastickú, hustú štruktúru, ktorá je ale zároveň priepustná pre vodné pary, s hrúbkou cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti tejto membrány sa podieľajú na úsporách energie. Zásadne sa však líši od tradičných predstáv o možnostiach zníženia energetických strát.
[image: http://www.peposlovakia.sk/images/membrana.jpg]
Bubble "filtrujú" tepelný prúd v infračervenom rozsahu nízkych teplôt a odrážajú a rozptyľujú až 25 percent tepla. Povrch membrány pritom vyžaruje trikrát menej tepla ako napr. tehla alebo betón (b=0,25%). Nepriepustnosť membrány pre vodu s dostatočne vysokou otvorenosťou pre difúziu vodnej pary ("priepustnosť") zaručuje vysychanie stavebných hmôt a zväčšuje ich vlastný tepelný odpor. Tepelná strata sa týmto naviac zníži o 7 až 9 percent.

Tak vzniká komplex z rôznych fyzikálnych efektov, ktoré môžeme všetky nájsť v tenkej membráne. Vedecký výraz pre toto znie: "Povrchový náter s endotermickými efektmi". Týmto sa v konštrukciách chránených pomocou ThermoShieldu znížia tepelné straty a zredukujú sa náklady na kúrenie budovy o 20 - 30%, náklady na chladenie v lete, popr. v teplých klimatických pásmach sa môžu pri neizolovaných konštrukciách znížiť o 30 až 60 percent.

Dôsledky z vedeckých výskumov sledujú v zvýšenej miere taktiež štátne inštitúcie, ktoré sa starajú o energetickú účinnosť stavieb.
Úrad pre efektivitu energie Ruska uznal:
  Náter má vlastnosť rovnomerne rozkladať teplo na povrchu konštrukcie. 
  Náter (0,30 až 0,35 mm) predlžuje dobu tepelnej výmeny medzi tepelným zdrojom a jeho okolím do stacionárneho zotrvania teploty takmer o 31 percent. 
  V miestnosti dobre chránenej pomocou náteru ThermoShield s reguláciou tepla je úspora energie minimálne 22%.

V Nemecku bola v decembri 2003 predstavená solárne tepelná omietka, a v jej patentovej prihláške sa doporučuje a uvádza ThermoShield ako vhodný náterový materiál.
Čo hovorí výskum?
Spojené stavebné látky v sebe ideálnym spôsobom zlučujú prednosti rôznych materiálov. Tak vznikajú stavebné hmoty, ktoré sú súčasne tuhé a ťažné, vodotesné a tepelne izolujúce alebo vysoko pevné a ľahké. Tenké (adaptívne) nátery tohoto druhu už nemajú konštantné vlastnosti, ale menia ich samočinne na základe vonkajších vplyvov.

Prof. Dr. Ing. Bernd Hillemeier, Technická univerzita Berlín, v "Akademie-Journal" 1//2001
Účinnosť produktov ThermoShield je
- vedecky dokázaná
- doložená výpočtami
- dlhodobo osvedčená v praxi
Vedecká úvaha
Aby sa chladničky efektívne chránili pred teplom, začali sa pred mnohými rokmi izolovať. Táto technika sa prevzala i pre bytovú výstavbu. Nemecko pritom hralo ako vo výrobe izolačných materiálov, tak aj pri vydávaní nariadení o tepelnej ochrane budov rolu predskokana. Avšak s takým dôsledkom, že inovácia iných materiálov a technológií, napr. omietok alebo náterov, dodnes nachádza (aspoň zatiaľ) málo pozornosti.

Inak vypadá situácia v klimaticky extrémnych zónach. Tam je stavebníctvo nútené kreatívne hľadať inovačné riešenia problémov a prevádzať ich taktiež do praxe bezprostredne po kritickom vedeckom a úradnom preverení.
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